	КРАНДЕТАЛЬ® - 20 лет в профессии
Адрес: 614014, г. Пермь, ул. Волгоградская, 8
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Тележка передаточная ТПМ-Р с приводом от мотор-редукторов
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[image: image2.jpg]Общие технические характеристики тележки.

	Исполнение тележки общепромышленное

Категория размещения: под навесом или в помещении (У2–У4)

Температура окружающей среды –20оС +40оС
Покрытие рифленый лист 4 мм

Скорость передвижения 20 м/мин
	Напряжение питающей сети 380 В, частота 50 Гц
Токоподвод шлейфовый гибким кабелем (кабель не прилагается)

Управление от кнопочного пульта по кабелю 3 метра
Преобразователь частоты работает при «+» температуре, нормальной влажности и запыленности


Опросная таблица (заполняется заказчиком)
	Грузоподъемность, т
	
	Дополнительные требования:

частотный привод             ______
радиоуправление              ______

световая сигнализация      ______

звуковая сигнализация      ______

концевой выключатель     ______

съёмные коники                ______

	Длина платформы, м
	
	

	Ширина платформы В т, м
	
	

	Ширина колеи по внутренней поверхности г. р. Lк, мм
	
	

	Ширина головки рельса В рельса, мм
	
	

	Высота головки рельса над уровнем пола Н г.р., мм
	
	

	Конструкция колеса – одноребордное/ двухребордное
	
	

	Редукторы
	червячные NMRV (для коротких путей)
	
	Наименование предприятия:

	
	цилиндрические трехступенчатые c тормозом
	
	

	Длина подтележечного пути, м
	
	Адрес предприятия:

	Степень загрузки тележки (малая, средняя, высокая)
	
	

	Представитель заказчика: должность, фамилия, контактные данные:



Данные для проектирования (заполняется изготовителем)

	Длина платформы, мм
	

	Ширина платформы В т, мм
	

	Высота платформы от головки рельса Н т, мм
	

	Ширина колеи по внутренней поверхности г. р. L к, мм
	

	Расстояние от поверхности головки рельса до редуктора по высоте Н р, мм
	

	Конструкция колеса/ высота реборды, мм/ количество пар колес
	

	Высота по оси буфера от головки рельса, мм
	

	Конструктивная масса тележки, т
	

	Редукторы/ электродвигатели
	

	Диаметр исходящего вала редуктора, мм/ мощность электродвигателя, кВт
	

	Тип тормоза
	

	Суммарная электрическая мощность, кВт
	

	Представитель изготовителя: должность, фамилия, контактные данные:




